CRAFT-NNBI双驱动射频负离子源加速器采购需求
1、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	预算（万元）
	交货期

	
	CRAFT-NNBI双驱动射频负离子源加速器
	一套
	190
	4个月


[bookmark: _Toc12010815][bookmark: _Toc257021215][bookmark: _Toc509153917][bookmark: _Toc12010788][bookmark: _Toc30409514][bookmark: _Toc532807472][bookmark: _GoBack]2、工程技术要求
依托十三•五聚变堆主机项目研制基于负离子束源的中性束注入系统，发展具有完全知识产权的NNBI技术、培养NNBI物理与工程技术人才，并利用研制的NNBI开展NNBI关键物理与工程技术问题研究以解决中国聚变工程试验堆（China Fusion Experimental Test Reactor，简称CFETR）NNBI研制和运行所必须解决的系列问题，是中国聚变能发展总体规划下的重要部署，具有非常重要的意义。此外，建成的NNBI系统具备为诸如偏滤器实验研究等提供高能量和高热流密度粒子束的能力，可为我国建立先进偏滤器实验平台提供支持。
2.1、设备的主要用途及功能
束源系统主要由多驱动等离子体发生器和负离子引出和加速系统两大部分组成。等离子体发生器用于产生高密度且均匀的等离子体，并利用二次反应过程在引出区产生充足、均匀且稳定的负离子；负离子引出系统用于引出等离子体电极表面的负离子，并利用永久磁铁产生的磁场将伴随引出的电子偏转过滤掉，负离子加速系统用于加速引出的负离子到所需的能量，同时形成具有一定光学特性的负离子束。
加速器是负离子束源的关键部件，其功能是将射频离子源内的负离子引出并加速到所需的能量，并且能够有效地控制负离子的整体运动轨迹，最终形成具有一定光学特性的负离子束。加速器的性能表现将直接影响形成负离子束所能达到的束能量、束流强度、束散角和束脉宽。加速器主要由电极系统、电极支撑框架、绝缘法兰等部件组成，绝缘法兰主要作用为每层电极之间的电位隔离。
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[bookmark: _Ref46132293]图1双驱动射频负离子源三维模型爆炸图
2.2、 工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：
海拔高度：<1000米，地震烈度：<4级，最大风速：<34M/S，水平加速度：<0.2G，可满足户内安装，室内无机械通风、空调和采暖条件下使用。
适于在气温为-10℃～50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
适于在气温5℃～40℃和相对湿度85％的环境条件下连续运行。
如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
2.3、 技术性能指标要求
表 1主要性能参数和设计指标
	序号
	参数名称
	参数值
	备注

	1
	金属材料
	TUI无氧铜和优质304不锈钢
	不指定材质默认金属为304，采用大型优质钢材厂家，太钢、宝钢、酒钢，三选一，须提供材质证明和厂家信息。

	2
	单个零件漏率
	<5.0×10-10 Pa·m3/s
	关分子泵，4L机械泵为前级泵

	4
	整体总漏率
	<5.0×10-9 Pa·m3/s
	关分子泵，16L机械泵为前级泵

	5
	整体尺寸误差
	关键尺寸误差在+/-0.05mm以内，整体误差在+/-0.2mm以内
	参看图纸

	6
	水道耐压
	2MPa
	参看图纸

	7
	PEEK法兰
	常温（20-30）摄氏度下抗拉强度不低于100MPa，抗剪切强度不低于55MPa， PG和EG绝缘耐压20kV以上，EG和GG绝缘耐压60kV以上保压1000秒，无击穿现象。
	提供测试报告和材质厂家证明 


注：示漏气体压力不得低于2Mpa保压1分钟，在4L/s机械泵作为前级泵，不得外接除检漏仪以外的其它泵的前提下，保压1分钟内漏率没有数量级上的波动且需一直低于5.0×10-9Pa·m3/s视为合格（例如漏率为6.0×10-11Pa·m3/s在1分钟内上涨到1.0×10-9Pa·m3/s出现数量级的变化也视为存在漏点判定为不合格品）；
2.4、 技术服务要求及质保要求
投标人须提供完整的售后服务，产品质保期不得低于1年，质保期内产品出现质量问题，厂家需48小时内派出相关维修人员来解决，并提供免费的维修维护服务。质保期过期后产品需继续提供维修和维护服务，维修人员每天工作费用不得超过1500元每人每天（含住宿费、餐饮费、市内交通费，非合肥市交通费实报实销，机票为经济舱，高铁为二等座。），更换配件需按照原合同价格不得私自加价，且需48小时内及时响应和处理。
1.质保要求
· 产品通过交付验收后，质量保证期不得低于1年；
· 乙方保证提供的设备经过正确制造、安装、调试及维护保养，并运行良好；
· 在质保期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负全责，并对上述情况免费负责修理或更换有缺陷的零件；
· 对超出质量保证期和质量保证范围的情况，乙方有义务对设备作有偿服务；
· 技术服务
· 乙方提供配套文件资料清单，负责扩展室在加工、安装、调试过程中的现场技术指导；
· 安装结束后，乙方负责对设备各项性能指标按规定的项目逐一测试，直到验收合格；
· 故障响应时间：48小时内到达现场维修处理已经发生的故障；
2.5、验收标准及验收程序	
1.验收指标：参看表 1主要性能参数和设计指标。
2.验收主要步骤：
验收过程分为过程验收、出厂验收（预验收）、交付验收三个阶段。
（1）过程验收
甲方可以设置强制检验点，所有强制检验点以及关键项目均为本项目过程验收项目。过程验收项目组由甲方、乙方共同组成，验收完成后形成验收记录并留存，作为最终验收文件交付。
（2）预验收
· 验收地点：设备加工现场；
· 验收内容：按验收指标，验收设备结构尺寸、焊缝漏率、总漏率、射线检测结果等；设备齐套情况；
· 依据文件：技术方案、技术要求、详细设计报告、设计图纸等；
· 交付文件：焊缝漏率检测报告、射线检测报告、材料证明报告、现场测试报告；
· [bookmark: _Hlk13648539]厂家需提供验收设备和必要的部件和设备如盲板、检漏设备、密封圈等。
（3）交付验收
· 验收地点：甲方设备安装现场，乙方需要将所有部件就位具备验收条件。乙方需提前向甲方提出验收所需的条件及设备，甲方无法提供的条件或设备乙方需自行解决；
· 验收内容：部件配套情况检查；部件外观几何尺寸检测；法兰水路打压测试；漏率检测等；
· 依据文件：技术要求、详细设计报告、设计图纸等、招标文件；
· 需要交付文件：
a) 详细设计报告，产品安装方案及评审文件；
b) 相关设计图纸（可包括：零件图、装配图、布置图、系统图等）；
c) 系统关键件、易损件、关键原材料的检测报告或试验报告；
d) 乙方外购重要部件的合格证、说明书、装箱单等随机文件；
e) 漏率检测报告；
f) 产品合格证明；
g) 产品尺寸及公差检测报告；
h) 研制过程中双方协商确定需要补充提供的其它资料。
3.验收方法：
1）按照图纸要求验收产品加工精度、粗糙度、焊缝是否均匀等，验收标准参看技术方案、技术标准和图纸技术标准。
2）所有图纸要求检漏的产品必须检漏，单个零件漏率不大于5.0×10-10 Pa·m3/s视为合格。
部分水路需要打压2MPa（参看图纸），其它带水管部件需打氦压1MPa以上，在4L机械泵分流情况下真空漏率不大于1.0×10-9 Pa·m3/s视为合格。
3）所有检漏工装和设备及人员由投标方提供，不得另收取费用。最终产品需提供检漏报告和产品合格证明。
3、项目地点：
中科院等离子体物理研究所
4、交货日期：
合同签订后4个月
5、付款方式：
（1） 合同签订后15个工作日内支付30%；
（2） 货到用户现场验收合格后15个工作日内支付65%；
（3） 5%质保期满无息支付。
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